
Аксессуары:

CS55M2 KIT
Механическая гильотина для резки багета

Механический 
педальный

привод

Пружинящие 
опоры для 
четверти

Безопасная 
смена ножей

Бесшумна
в работе

Типы материалов:
Гильотина предназначена для 
резки деревянного, пластикового 
багета и профилей из МДФ.

Отсутствие 
пыли

Спроектирована для
серийное производство

 9  продвинутый уровень
 9  средний уровень
 9  начальный уровень
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Патентованные пружинящие опоры для четверти:
быстрая и удобная регулировка опор по высоте.

Разноцветная измерительная 
шкала с косой разметкой,

позволяет быстро отмерить
размер плеча.

Фиксаторы угла 45°,
всегда точный угол реза.
Дополнительные метки
для 5, 6, 8 угольных рам.

Защитные щитки из плексигласа 
для безопасной работы.

Без использования
электричества и сжатого воздуха.

Специальные штыри для 
безопасной смены лезвий,
ножи остаются на станине,
после съёма всех болтов.

Удобная рукоятка фиксатора 
хода педали для регулировки

высоты подачи ножей.

Широкая педаль
с противоскользящей

накладкой.

Не производит пыли.

Профиль:

Размеры гильотины:
Длина .................................................... 650мм

Ширина ................................................. 1640мм

Высота .................................................. 1100мм

Вес ......................................................... 112кг

макс
140мм

макс 100мм

Z27700 - левое
плечо для подачи
профиля,
в комплекте.

Пара дополнительных ножей:
Z3326 – стандартные лезвия,
в комплекте.
Z3327 – реверсивные лезвия, 
(опционально).  

Z27740 - дополнительное
удлинение правого плеча
53см, (с подставкой), 
(опционально).


